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Prohlaseni o viastnostech

DOP No. 30-16618/11/JP

. Jedinecny identifikacni koéd typu: Hrebiky krouceny @ 3,5mm, délka: 60, 70, 80mm

. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoZznujici identifikaci stavebnich vyrobk( dle ¢l.11 odst.4: Hfebik
krouceny; @ 3,5 mm, kruhova hlava, krouceny dfik, material: uhlikova ocel Q195, povrchova tprava: bez povrchové
Upravy, Servisni tfida 1 dle EN 1995-1-1.

. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce: Hrebik pro nosné dfevéné konstrukce

. Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle &.111 odst.5 :
Mekr’s s.r.o.
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2

. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku:
V souladu s ustanovenim bodu 1.4(b) Systém 3 pfilohy V nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 ze dne 9.
bfezna 2011.

. Jméno a identifikacni Cislo ozndmeného subjektu:

Strojirensky zkusebni Gstav, s.p.
Oznameny subjekt 1015

Proved! ur€eni typu vyrobku na zakladé zkousky typu v souladu s pozadavkem &l. 1.4 Pfiloha V nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) ze dne 9 bfezna 2011 (nafizeni o stavebnich vyrobcich neboli CRP) systém 3, stanovil vlastnosti zakladnich charakteristik
vyrobku dle harmonizované normy EN 14952:2008+A1:2012 Tab. ZA.1 a vydal protokol o posouzeni vlastnosti stavebniho vyrobku
€.30-16618/1/JP.

. Pouzité prepisy: EN 14592:2008+A1:2012, Nafizeni Evropského parlamentu &. 305/2011 CRP, EN 1995-1-1, protokol o posouzeni
vlastnosti stavebniho vyrobku &.30-16618/1/JP.

. Vlastnosti:
Charakteristicky , h isticky isticka
’ ar isticky Charakteristioky paramets C arakt?ns‘flc Yy parametr Charakteristicka
Vyrobek moment kluzu My k vytatent fucx [N/mm?] protazeni hlavy fhead, unosnost v tahu frens
[Nmm] b ok [N/mm?] [kN]
. kolmo k o
- 45 Viaknu po vidkné - 5
HFebik krouceny @ 4131 436 956 29,44 4,34
3,5mm
Charakteristicka hustota i 350 350 )

dreva [kg/m3]

Trvanlivost (tj. ochrana
proti korozi)

Servisni tfida 1 znamena Zddny poZadavek na tloustku vrstvy povrchové tpravy. Pozadavek spinén

1€ 25939804 DIC CZ25930004

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 185684




10.

M(OKRS
Your lasting connection

Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi v bodé 8. Toto prohléSeni o viastnostech se vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce ( dovozce ) uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce ( dovozce ) jeho jménem

Jan Melichar

Jednatel spole¢nosti Mekr’s s.r.o.
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